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LINX 8940 
SPECTRUM

Högpresterande, pigmenterad kodning i hög kontrast 
med Linx 8940 Spectrum

Linx 8940 Spectrum levererar tillförlitlig märkning med högkontrasterat 

och pigmenterat bläck på ytor som plastkablar, extruderade produkter 

och färgat glas. 
 

Linx 8940 Spectrum är konstruerad för att märka kvalitetskoder 

i krävande miljöer på höghastighetslinjer upp till 10 m/s. Den har 

också avancerade funktioner och egenskaper som märkning i realtid, 

redigering under märkning och exakt metermärkning för kabel- 

och vajer-applikationer. Innovativ hårdvara ökar produktionsdrifttid, 

förlänger underhållsintervall och ger tillförlitliga uppstarter – även efter 

upp till en månads driftstopp.

Innovativ

 � Ett brett urval av förstklassigt bläck 
och förlängt serviceintervall på 
upp till 8 000 timmar eller 12 
månader

 � Patentsökta PureFlow® är 
ett innovativt och kraftfullt 
filtreringssystem för täckande 
utskrifter och ett renare munstycke

 � Förstklassig tryckkvalitet och  
problemfria omstarter från 
patentsökta Vortex® – en robust 
mixertank med en unik metod för 
att återfördela tungt, satt pigment.

Pålitlig

 � Optimal prestanda även under 
extrema förhållanden och efter 
upp till en månads driftstopp. 
Skrivaren är startklar från första 
stund och kräver ingen spolning 
eller konstant strömförsörjning

 � Linx robusta och förseglade 
skrivhuvud medför färre ingrepp 
och mindre rengöring, vanligtvis 
bara en gång per vecka vid 
kontinuerlig drift

 � AutoFlush är en unik 
rengöringsfunktion som lämnar 
skrivhuvud och ledningar rena, 
torra och redo inför varje uppstart

Lätt att använda

   �Själv-service alternativ med 
skärmguide som hjälper dig 
igenom underhållsprocessen 

 � Enkelt användargränssnitt med 
stor, ikonstyrd pekskärm med 
överblick över produktionstakt

 � Felsäker påfyllning av patroner 
under drift, med ett knapptryck

 � Linx PrinterNet® för 
fjärrövervakning och styrning via en 
säker, molnbaserad tjänst



Tekniska specifikationer

För mer information kan du kontakta
ACT Logimark Sverige AB

Topplocksgatan 3   SE-212 41 Malmö, Sweden
www.logimark.se   info@logimark.se   +46 10 444 16 00

Linx, Vortex, PureFlow, PrinterNet, Easi-Change, PrintSync  
och QuickSwitch är varumärken som ägs av

Linx Printing Technologies Ltd. © Linx Printing Technologies Ltd 2023.

UTSKRIFTSHASTIGHETER OCH STORLEKAR

Skrivhuvud:	 Mk11 Midi	 Mk11 Midi plus

Munstyckets storlek:	 62 μm	 75 μm

Skrivna rader:	 Upp till 6	 Upp till 6

Teckenhöjd 	 1,8 till 16 mm	 2,1 till 17 mm 
Intervall:	

Maximal hastighet	 7,50 m/s	 9,10 m/s 
för enradigt tryck	 (0,469 mm	 (0,569 mm 
(5 punkter höga 	 nedåtlutning) 	 nedåtlutning) 
tecken): 		

Maximal hastighet		  10 m/s 
för enradigt tryck 	  -	 (0,625 mm 
- ultrasnabbt torn		  nedåtlutning) 
utskriftsformat  
(5 punkter höga tecken):

Maximalt antal 	  -	 2666 
tecken per sekund  
(10 m/s hastighet,  
0,625mm pitch):

Rekommenderat	 12 mm	 20 mm 
avstånd från  
skrivhuvud till  
substrat:

Rekommenderat  	 -	 5 mm 
avstånd från   
skrivhuvud till  
substrat - för  
höghastighetskablar:	

 
MASKINVARUINFORMATION

Easi-Change® Servicemodul, bytesintervall: upp till 12 
månader (8 000 timmar)*

Unik automatisk funktion för genomspolning av skrivhuvud 
och ledningar

Ett förseglat skrivhuvud behöver vanligen bara rengöras en 
gång per vecka**

Hastighetskontroll för skrivhuvudets bläckstråle och 
temperaturmätning för konsekvent märkning när 
omgivningstemperaturen förändras

Felsäker och kladdfri påfyllning av bläck och 
lösningsmedel under märkning (0,5 liters bläckpatron, 
enliters lösningsmedelspatron)

10-tums pekskärm i färg med slitstarkt polymeröverdrag 
som tål lösningsmedel

Slitstark bläckpump som inte kräver regelbundna byten

Går att ha avstängd under en längre period (upp till 28 dagar) 
utan att maskinen behöver spolas igenom eller tömmas

Robusta och flexibla dubbelpipiga ledningar för 
tillämpningar med statiskt och rörligt skrivhuvud

 
PROGRAMVARUINFORMATION

Starta utskrift, pausa utskrift och stäng av med en 
knapptryckning

Automatisk avstängning när bläckstrålen har stängts av

Enkelt att skapa och redigera märkningar med dra-och-
släpp-placering i fält och funktion för zoom och infogning 
för längre märkningar 

Totalt tryckantal, märkningsantal och batchantal

Visning av sparade märkningar och val av markeringsformat

Lösenordskyddade funktioner med anpassningsbara 
användarprofiler

Skapa och redigera text under märkning

 
Mätning av produktionshastighet och protokoll över 
produktionsstopp direkt på skärm. Nedladdningsbar på 
USB

Vätskenivåindikering på skärmen, tolv timmars drift från 
varning om påfyllning tills att skrivaren stannar
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Hjälp- och diagnosinformation på skärm

PrintSync® väljer automatiskt teckensnitt och format utifrån 
valt märkningsformat och produktionshastighet

Flera operatörsspråk (ställs in av användaren) med 
tangentbord på skärmen och sekundärt tangentbord för 
märkning på flera språk

Enkel guide för inställning av hastighet på produktionslinje 
och pulsgivare för installation i nya produktionslinor

Upp till 50 linjeinställningar kan sparas, med individuella 
linjenamn

Dynamisk orientering för märkning på linjäraxlar

Säkerhetskopiering, lagring och återställning av sparade 
märkningar och skrivarinställningar via USB-minne

Spara externa fältdata över en strömcykel

Linx gränssnitt för fjärrkommunikation för anslutning till PC 
eller PLC via Ethernet-port eller valfri RS232-port

QuickSwitch® märkningsval, fjärruppdatering av fält och 
markera-och-fyll textfält med streckkodsläsare

Linx PrinterNet-skrivarhälsa och -produktionsövervakning 
med fjärrkontroll (VNC) (tillval)

 
MÄRKNINGSMÖJLIGHETER

Text, symboler och siffror

Meddelandefält för redigering av text i ett steg med 
anpassningsbara anvisningar på skärmen

Höjd-, bredd- och fördröjningsfunktioner för enkel justering 
av textens storlek och placering

Automatiska format för datum- och tidstryck och 
datumavrundning (enligt maskinens interna klocka) 

Anpassad datum- och tidsredigerare för att skapa olika 
datumformat efter behov

Automatisk framflyttning av datum. Lägg till antal sekunder, 
minuter och timmar till den aktuella tiden, eller antal dagar, 
veckor och månader till det aktuella datumet

Automatisk anpassning för sommar-/vintertid

Sekventiell numrering, fram- och tillbakaräkning, intervall för 
variabler, multipla talintervall, alfanumerisk sekvensering

Återställning av sekventiellt nummer med en knapptryckning 
från skrivarens skärm, och återställning med extern utlösare

Sekventiella textfält, inkrementering och återställning 
av sekvenser via externa utlösare, valfri återställning av 
sekvenser med en knapptryckning från skrivarens skärm

Funktionen "Produktionsschema" för att automatiskt skriva 
ut en serie meddelanden med olika alternativ för placering, 
upprepning och fördröjning

Antal lagrade märkningar: upp till 1 000 i skrivarens interna 
minne (beroende på märkningens innehåll). Med USB-lagring 
kan fler märkningar lagras

Variabelt teckenavstånd för förbättrad läsbarhet och 
igenkänning i visionsystem

Roterat tecken (torn) märkning

Omvänd och inverterad märkning

Korrekt märkning vid regelbundna intervall, dvs. 
"metermarkering", med återgång för att identifiera linjer som 
går baklänges och alternativ för beräkning med hög precision  

Logotyper och grafik kan importeras via USB-porten till 
skrivaren som monokromatiska bitmappsfiler

Skiftkodning (märkningens innehåll ändras automatiskt vid 
bestämda tidpunkter)

Streckkoder (ITF 2 av 5, Kod 39, Kod 128, EAN 13, EAN 8, 
UPCA, Pharmacode, Data Matrix, QR-kod, RM4SCC-Typ C)

 
ALTERNATIV FÖR SKRIVHUVUD

2 m slangpaket

4 m slangpaket (tillval)

90° konfiguration av skrivhuvud (tillval)

Skrivhuvudet görs rent genom positivt lufttryck (för bättre 
driftsäkerhet i dammiga och fuktiga miljöer) (tillval)

Lufttork (ger förbättrad driftsäkerhet för vissa typer av 
bläck vid hög luftfuktighet och temperatur) (tillval)

 
BLÄCKUTBUD

Linx MEK-baserade pigmenterade bläck med hög opacitet

 
ANSLUTNINGAR/KONTAKTER FÖR

Productdetektor

pulsgivare/sekundär produktdetektor

Styrning av flera skrivare från en enda produktdetektor/
axelgivare, inklusive kvadraturgivare för riktningsstyrda 
tillämpningar

USB – för skrivarinställningar och säkerhetskopiering av 
kunddata samt Wi-Fi-anslutning för Linx PrinterNet

Ethernet - för fjärranslutet kommunikationsgränssnitt och 
Linx PrinterNet

Spänningsfri kontaktlarmsanslutning (t.ex. för ett externt 
larm som drivs av nätspänning)

Dubbel larmutgång (spänningsfri utgång och/eller  
24 V-utgång) (tillval) med möjlighet till flerstegsalarm

RS232 (tillval) och Parallell I/O (tillval)

 
FYSISKA EGENSKAPER

Bas och hölje: Rostfritt stål

Miljöskyddsklass IP65***

Monteringsalternativ: Statiskt stativ, mobilt stativ, bänk, 
hylla för väggmontage

Drifttemperatur: 5–45 °C

Luftfuktighet (relativ, icke-kondenserande): 90% max

Strömförsörjning: 100–230 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning: 38 W (standard vid märkning)

Effektklassning: 120 W

Vikt: 24.7 kg (inklusive vätskor och 2 m skrivhuvud)

 
TEKNISKA GODKÄNNANDEN

• CE    • UKCA    • UL    • CAN/CSA    • FCC    • BIS

 
*intervallen kan justeras i vissa miljöer och tillämpningar för att 
ge säker drift mellan byten av servicemodulen 
**Vid märkning upp till 16 timmar per dag, fem dagar i veckan 
***IP-klassningen är verifierad av oberoende part – certifikat kan 
uppvisas på begäran

Linx 8940 Spectrum

SIDOMÅTT

355 mm

257 mm

90° SKRIVHUVUD TILLVAL

400 mm

MÅTT FRÅN FRAMSIDAN

503 mm

440 mm

SKRIVHUVUD:

42 mm
223 mm

60 mm minsta vinkelradie i statiska 
applikationer. 180 mm minsta vinkel 
radie i statiska applikationer.

270 grader justerbar positionering


