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Linx TT-serien med termiska dverskrivare ger en idealisk utskriftsldsning
pa flexibla forpackningar i en mangd olika industriella applikationer.

Linx TT-seriens skrivare ar utformade for att leverera laga totala
agandekostnader och 6ka produktionslinjens produktion, och ar
sarskilt 1dmpliga for utskrift av konsekventa, felfria bast fore datum,
batchkoder, streckkoder, ingredienser, logotyper och annan
produktinformation.

Med en avancerad motordrivning som majliggér drift utan tryckluft
skriver Linx TT-seriens skrivare upp till 1 000 mm/s i bredder upp till
107 mm.
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Lag total &gandekostnad

@ Fungerar utan tryckluft minskar
installation och driftskostnader
med bibehallen konsekvent
utskriftskvalitet

@ Okat utbud av skrivare
och fargband for att battre
mdta dina applikations- och
produktionslinjeutskriftsbehov

@ Optimera firgbandsanvindningen
med ett val av 3 bandsparande
lagen

Okad drifttid

@ Snabbt och enkelt
fargbandsbyte med ett latt, enkelt
tryckknappskassettsystem

& Minimala intervall for
fargbandsbyte och 6kad
effektivitet i produktionslinjen
med férgbandslangder upp
till 1 200m

@ Optimalt antal delar som kan
underhallas av anviandaren som
ar latta att byta ut
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Lattanvand

@ Litt att stélla in och bibehélla
utskriftskvaliteten med elektronisk
tryckreglering

@ Enkla fargbandsbyten med ett
enkelt kassettsystem utformat for
att minimera fel

@ Enkel skrivaranvindning levereras
av ett tillgangligt, intuitivt grafiskt
anvandargranssnitt
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Teknisk specifikation

PRESTATIONER

Intermittent och kontinuerligt lage i samma skrivare

Skrivhuvudets egenskaper:
53mm, 300dpi, 12 punkter/mm;
107mm, 300dpi, 12 punkter/mm

Utskriftsomrade - intermittent rérelselage:
Upp till 53 (W) x 75 mm (L) (53 mm)
Upp till 107 mm (W) x 75 mm (L) (107 mm)

Utskriftsomrade - kontinuerligt rorelselage:
Upp till 53 (W) x 300 mm (L) (63 mm)
Upp till 107 mm (W) x 300 mm (L) (107 mm)

Maximal genomstrémning*:
Upp till 700 utskrifter per minut (53 mm)
Upp till 450 utskrifter per minut (107 mm)

Bandbredd:
20 mm - 55 mm (53 mm)
55 mm - 110 mm (107 mm)

Maximal bandléangd:
1200m

Bandgap mellan meddelanden:
0,5 mm nominell

Utskriftshastighet” — intermittent rorelselage:
10mm/sek — 800mm/sek (53 mm)
10mm/sek — 600mm/sek (107 mm)

Utskriftshastighet* — kontinuerligt rorelselage:
1mm/sek — 1000mm/sek (53mm)
1mm/sek — 1000mm/sek (107mm)

Kabellangd mellan skrivare och nataggregat:
3 meter (5 m alternativ)

ALLMANNA FUNKTIONER

8,0 tum WVGA (800x480) LCD pekskarms
grafiskt anvandargrénssnitt inklusive WYSIWYG-
férhandsgranskning

Kopplingsfri dubbelriktad banddrift inklusive
bandférbrukningsindikator och bandbrott/slut pa
rulldetektering

Latt, enkel, kassettdesign med tryckknapp
Inbyggd diagnostik inklusive skrivhuvudhélsa
3-nivéers lésenordsskydd

Flera operatérssprak

*Skrivhastighet och genomflédet ar substrat-,
applikations- och instéllningsberoende

(225 mm Inklusive klarering)

PROGRAMMERING OCH
UTSKRIFTSEGENSKAPER

Linx CLARISOFT® meddelande design
programvara

Fullt nedladdningsbart teckensnittstdd for
Windows® TrueType® (inklusive flera sprék och
Unicode-stod)

Streckkoder EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E,
Kod 39, EAN128, kod 128, ITF, PDF417, Data
Matrix, QR, RSS (inklusive 2D kompositkoder)

Fasta/variabla/sammanslagna text- och
numeriska falt

Anvandarinmatningsbar text och numeriska falt

Automatisk 6kning/minskning av text, raknare
och streckkoder

Grundlaggande formritning
Flexibla datum-/tidformat

Auto basta fére datumberakning
Autoformat for skiftmarkning

Flera grafiska format stéds — ménga storlekar upp
till maximalt utskriftsomrade

Lanka falt till databaser

Faltorientering 0°, 90°, 180°, 270°
Spegelbild, bildrotation och omvénd utskrift
Realtidsklocka funktioner
Anvandarkonfigurerbara listfalt

Radiella, intermittenta rander och interfolierade
bandbilder sparar funktionalitet

MONTERINGSALTERNATIV

Universellt faste for integrering av skrivare
i intermittent och kontinuerlig rorelseférpackning
maskiner

BANDINTERVALL ALTERNATIV
Vax/Resin eller Resinblack

Utbud av farger, langder och bredder

(225 mm Inklusive klarering)

ANSLUTNINGAR/KONTAKTER FOR

Externa ingangar (helt programkonfigurerbar):
3 PNP inmatningar

Extern utgang (helt programkonfigurerbar):
2 reld utmatningar och 2 PNP +24v utmatningar

RS232

Ethernet

Stod fér USB-minne

Binér och ASCIl kommunikationer

Vard datalage (fjarrdatabas) genom att anvanda
CLARINET® (tillval)

Claricom CLARINET® kodare oberoende
programvara fér natverkshantering (tillval)

Lanka upp till fyra TT 1000-skrivare till en enda
anvandargranssnitt

FYSISKA EGENSKAPER

Lufttillférsel: Ingen tryckluft krévs
Luftfuktighetsintervall: 85% max
Stréomforsorjning: 100 — 240VAC, 50/60Hz
Driftstemperatur: 0 ° - 40 °C

REGELMASSIGA GODKANNANDEN
CE

NRTL

FCC

Linx bedriver en policy fér kontinuerlig
produktférbattring och forbehaller sig ratten att andra
produktspecifikationen utan féregaende notifiering.

Om du vill ha mer information ska du kontakta Linx Printing Technologies Ltd,

LINX

Linx House, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park,

St Ives, Cambs, PE27 5JL, Storbritannien.

Telefon +44 (0)1480 302100 E-postadress sales@linxglobal.com

Webbplats www.linxglobal.com

Linx &r ett registrerat varumarke tillhérande Linx Printing Technologies Ltd.
Windows &r ett registrerat varumarke tillhérande Microsoft Corporation.
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